
KRAIBURG KEW Plus Visco / 
KEW Plus Visco TarsaCare

Måle: Markere: Skære: Bore og montere:

eller

eller

KRAIBURG-
fastgørelseselementer: 

(fastgørelseselementer medfølger)

Rammedyvel ø 10 x 100 mm med
• sekskantskrue (str. 13) - A2
• underlagsskive ø 30 mm - A2

Det har du brug for:

eller
eller

Profilbredde:

Liggepladsbredde: 120 cm 125 cm 130 cm

18 cm

115 cm

8 cm 13 cm

Måttebredde: Pallerne må ikke stables!
Vær opmærksom på: Måtternes 
position på pallen svarer i reglen 
IKKE til den passende position til 
monteringen!

eller eller

8 cm

Udlægning af undermåtte Pålægning af begge 
skumplastdele (tykkeste 
viskoskum foroven)

Bageste beton-
kant: min. 15 cm 
afstand!

Vær opmærksom på posi-
tioneringsforbindelserne.

KRAIBURG-logo i hovedenden
Skåle åbne opad

Placer yderligere måtter ved siden af: Profil ca. under sengebøjlen (maks. +/- 6 cm)
Indstilling af måt-
teafstanden ved 
hjælp af en vendt 
profil

Forudsætninger:
Måtter:
ensartet temperatur: 
min. 5 °C til maks. 30 °C 
(skal opbevares i overensstemmel-
se med udgangstemperaturen)

Betonareal:
• ingen huller 
• ingen forhøjninger
• min. 3 % fald

For dyrenes velbefindende kræ-
ves der en let strøelse til fugtbin-
ding! 
(f.eks. blødt halmmel, mineralske 
materialer) 0
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MONTERINGSVEJLEDNING

Den korrekte montering kan være forskellig på grund af de individuelle betingelser på stedet. 
Derfor er producenten principielt ikke ansvarlig for monteringen!

112 cm
+

112 cm
+

112 cm
+

107 cm
+

eller

Komplet udlægning af måtterække1
Mål først afstandene fra den bageste betonkant over liggebås-
rækkens komplette længde, og anbring markeringer: 

	 • 3 cm afstand for overmåtten 
	 • 15 cm afstand for undermåtten

• 13 cm til profil 8 cm 
• 18 cm til profil 13 cm
• 23 cm til profil 18 cm
• 28,5 cm til profil 24 cm

       Tip: 

Anvend marke-
ringssnor.

Læg fra midten af liggebåsrækken mod højre og venstre:

Bageste beton-
kant: min. 3 cm 
afstand!

Markering af afstanden til den 
næste undermåtte

Afstand mellem
undermåtterne:



Fastgørelse af profiler og måtter

Isætning af profiler

Når den komplette liggemåtterække er lagt ud og fastgjort løst:

2

4
Fastgørelse af måtterne 2 x ved den forreste kantFastgørelse af profiler 5 x

Bor. Slå kunststofdyv-
lerne helt i.

Skru skruen og 
underlagsskiven i.

Stram til sidst alle formonterede 
skruer fast.

A B

Fastgørelse af den sidste måttekant i siden

eller

Skru kanten ned med 3 fast-
gørelseselementer. 

Fastgør med „slut“-profil.

Ideel position

Sæt fastgørelsen maks. 
4 cm fra den øverste 
måttekant. 

Med „slut“-profil: Uden profil:

Maks. 4 cm

Hvis der skæres til:

Der kan skæres op til maks. 3 cm ind i 
den tyndere kant i siden.

Overmåtte: Profil:

Maks. 3 cm
VIGTIGT: Profilen dækker fugen over hele måttens 
længde (også ved pilzbøjler).

Hvis det er nødvendigt, skal profilen deles, 
indpasses og fastgøres yderligere.

Til indpasning er profilerne er 
en håndsav eller en håndrund-
sav velegnet.

Pilzbøjler

!

5

• skrå ende bagud

• i flugt med den bageste 	
	 måttekant

Undermåtte

Overmåtten omslutter skum-
plasten og undermåtten 

helt.

Profilen griber ind i over-
måttekanternes not.

Skumplast

Not

Fastgørelse af profiler 5 x, men stadig uden at stramme dem fast

Bor. Slå kunststofdyv-
lerne helt i.

Skru skruen løst i med underlags-
skiven, stadig uden at stramme 
den.

3
Profilen griber ind i 
måttekanternes not.

Not

!
Stram skruer-
ne, indtil de er 
skruet ensartet 
fast og sænket 
lidt. Undlad at 
overskrue!

Min. 0,5 cm 
afstand til væg-
gen

Tip: 
Undgå glidning:
• Fastgør på et fastgørelses-
	 punkt.
• Bor derefter flere huller osv.

MONTERINGSVEJLEDNING2
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