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profiKURA / KURA Vario – 
QUELLO VERSATILE

Possibilità combinazioni / compatibilità puzzle



AREE DI CAMMINAMENTO PAVIMENTATE
› SENZA SISTEMA DI RIMOZIONE DEL LETAME

profiKURA / KURA Vario

profiKURA / KURA: 
profilo a tacchetti 
sul lato inferiore

| SPESSORE
   24 mm   

Pendenza 
profiKURA:
max. 6 %

KURA:
max. 3 %	

APPLICAZIONE
Tutte le aree di camminamento pavimentate senza sistema di rimozione del 
letame

› sala di mungitura, zona di attesa/collettore, corsia di passaggio, passaggi 
di collegamento, ...

profiKURA Vario: Particolarmente raccomandato se, ad esempio, si può 
facilmente formare uno strato viscido a causa dello sterco che si asciuga.

INSTALLAZIONE

profiKURA Vario e KURA Vario 
possono essere collegati tra loro.

	 		 LUNGHEZZA

24 mm		 84 / 168 cm		  126 cm	 puzzle su 4 lati

DIMENSIONI 24 mm19 mm

Inserire KURA Vario sui bordi 
poiché è più facile da tagliare.

CONSIGLIO

Importante:
Il sistema di incastro a puzzle di profiKURA / KURA Vario 
non può essere collegato ad altre varianti profiKURA / 
KURA! È possibile l'installazione accostando i bordi filo 
a filo.

| I lati a puzzle possono essere combinati in modo versatile
› soluzioni di rivestimento efficienti per le aree dalle forme più disparate

| Morbido nel rispetto degli animali e delicato sugli zoccoli 

| Antiscivolo

| Riduce rumore e stress

| Mungitura più rapida
› migliore ingresso e uscita dalla sala e vacche più rilassate 

| Facile da installare

KURA:
superficie Grip 
(antiscivolo)

profiKURA: 
superficie optiGrip 
con corindone 
abrasivo
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Il vostro rivenditore specializzato KRAIBURG: Si prega di fare riferimento alle specifiche e alle istruzioni di 
installazione KRAIBURG pertinenti, che forniscono preziosi 
suggerimenti e consigli. Potete richiederle al vostro 
rivenditore specializzato KRAIBURG o consultarle sul sito 
kraiburg-elastik.com.

I prodotti qui presentati sono destinati esclusivamente alle 
applicazioni illustrate. I dettagli tecnici sono soggetti a 
modifiche senza preavviso. Per le tolleranze si rimanda al sito 
kraiburg-elastik.com. Si applicano le nostre Condizioni 
Generali di Vendita. Il testo legale di riferimento è la versione 
in lingua tedesca del documento.




