MONTERINGSANVISNING

KRAIBURG puslematte CALMA

Forutsetninger:

Betongflate: Matter: °
+ingen hull jevn temperatur: ot
+ ingen forhgyninger minst 5° C til maks. 30° C »30°C!

* minst 3 % helling (lagre tilsvarende avhengig

av utgangstemperaturen)

For dyrenes velferd er det
ngdvendig med en lett strging
for & absorbering av fuktighet!
(f.eks. mykt halmmel,
mineralske materialer)
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Dette trenger du:
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KRAIBURG
Festeelementer:

vl

Spikerplugg @ 10 x 80 mm - A2 med
underlagsskive @ 30 mm - A2

(eller festeelementer med minst samme fasthet
og bestandighet)

@ Legge ut matterekke fullstendig

@ Tips:

(en rettesnor er spesielt egnet til dette)

Marker forst 3 cm avstand fra den bakre betongkanten over hele lengden

Festehull pa den fremre kanten

Pusleforbindelse uavhengig av
skillebgyleinndelingen

Fase

Bakre betongkant:
minst 3 cm avstand!

Sett mattene lgst sammen, lgft dem u . . :
litt og trekk dem jevnt, lett fra @ nnga spenninger:
hverandre IKKE PRESS!
IKKE TREKK
ENSIDIG!
Soppformet boyle:

Skjeere passende utsparinger i matten

(3] KRAIBURG)

Den fagmessige monteringen kan avvike pa grunn av de individuelle betingelsene pa stedet.
Dermed kan produsenten prinsipielt ikke gjgres ansvarlig for monteringen!
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Monteringsanvisning

@ Feste

Feste pa den fremre kanten gjennom de prefabrikerte hullene
| | |
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Bore Slainn Sla inn spiker og underlagsskive til de
plastpluggene sitter jevnt fast og er litt forsenket
fluktende

Ved bruk i en liggeboks for okser:

Feste 2 x pa den bakre mattekanten i tillegg

Avstand fra
sidekanten:
ca.8cm

Avstand fra bak: ca. 5 cm
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