
KRAIBURG KEW Plus / KEW Plus TarsaCare

Legge ut matterekke fullstendig og rette inn avstander med monteringslære1

Måle: Markere: Skjære: Bore og montere:

eller

eller

KRAIBURG 
Festeelementer: 

(festeelementer er inkludert i leveransen)

Rammeplugg ø 10 x 100 mm med
• Sekskantskrue (SW 13) - A2
• Underlagsskive ø 30 mm - A2

Dette trenger du:

eller
eller

Profilbredde:

Liggeplassbredde: 120 cm 125 cm 130 cm

18 cm

115 cm

8 cm 13 cm

Mattebredde: Ikke stable paller!
Vær oppmerksom: posisjonen 
til mattene på pallen tilsvarer 
som regel IKKE den passende 
posisjonen for monteringen!

eller eller

8 cm

Tips: ved utleggingen / bestillingen skal det beregnes ca. 4 mm ekstra per matte og f.eks. gjøre  
hver 12. liggeplass 5 cm smalere

• Marker først 3 cm avstand fra den bakre betongkanten over hele lengden til liggeboksrekken.
• Installer fra midten av liggeboksrekken ut mot høyre og venstre side.
• �For den korrekte posisjonen til profilen under skillebøylen (+/- 6 cm) må du være oppmerksom på,  

at mattebredden som regel ligger ved den øvre toleransen.

Legge ut undermatte Legge på  
skumplast innenfor  
posisjoneringstappene

Legge overmatte oppåBakre betongkant: 
minst 15 cm  
avstand!

Posisjoneringstapper
KRAIBURG-logo på hodesiden

Skall åpne oppover
Kantene 
rundt ligger 
an på gulvet

Festepunkter på den 
fremre kanten

Posisjonere ytterligere matter ved siden av:

Abstand für Profile richtig einstellen
set appropriate distance for profiles

WINGFLEX 13 Abstand für
distance for 
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Rett inn matteav-
standen ved hjelp av 
monteringslæren (bre-
dere enn profilen) for å 
oppnå en løs legging

Profil omtrent under skillebøylen (maks. +/- 6 cm)

Bakre betong-
kant: minst  
3 cm avstand!

Sett monteringslæren ca. 20 cm inn

Forutsetninger:
Matter:
jevn temperatur: 
minst 5° C til maks. 30° C  
(lagre tilsvarende avhengig  
av utgangstemperaturen)

Betongflate:
• ingen hull 
• ingen forhøyninger
• minst 3 % helling

For dyrenes velferd er det  
nødvendig med en lett strøing 
for å absorbering av fuktighet! 
(f.eks. mykt halmmel,  
mineralske materialer)  
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MONTERINGSANVISNING

Den fagmessige monteringen kan avvike på grunn av de individuelle betingelsene på stedet. 
Dermed kan produsenten prinsipielt ikke gjøres ansvarlig for monteringen!
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Feste profiler og matter

Bruke profiler

Når hele liggematterekken er lagt ut og løst fiksert:

2

4
Feste mattene på den fremre kanten 2 xFeste 5 x profiler

Bore Slå inn  
plastpluggene 
fluktende

Skru inn skrue og 
underlagsskive

Trekk til alle formonterte  
skruer til slutt

A B

Feste den siste sidegående mattekanten

eller

Skru ned kanten med 3  
festeelementer 

Feste med "ende"-profil

Ideell posisjon

Feste settes maks. 4 cm 
fra den øvre  
mattekanten 

Med "ende"-profil: Uten profil:

Maks. 4 cm

Hvis tilskjæring  
utføres:

Sidegående, tynn kant kan skjæres 
inn til maks. 3 cm

Overmatte: Profil:

Maks. 3 cm
VIKTIG: Profilen dekker fugen over hele  
mattelengden (også ved soppformede bøyler)

Om nødvendig del profilen, tilpass 
den og fest i tillegg

For tilpasningen av profilene 
egner det seg å bruke en håndsag 
eller en håndholdt sirkelsag

Soppformet bøyle

!

5

• avfaset ende bakover

• �fluktende med den bakre 
mattekanten

Undermatte

Overmatte omslutter  
skumplast og undermatte 

fullstendig

Profilen griper inn i sporet 
til overmattekantene

Skumplast

Spor

Fikser profilene 5 x, men ikke trekk til ennå

Bore Slå inn  
plastpluggene 
fluktende

Skru inn skruen løst med  
underlagsskiven, ikke trekk  
til ennå

3
Profilen griper  
inn i sporet til  
mattekantene

Spor

!
Trekk til  
skruer til de  
sitter jevnt fast 
og er litt  
forsenket.  
Ikke trekk til 
for hardt!

Min. 0,5 cm  
avstand til vegg

Tips: 
Unngå forskyvning:
• fiksere på et festepunkt
• �deretter bore ytterligere hull 

osv. 

Monteringsanvisning2

kraiburg-elastik.com KRAIBURG KEW Plus / KEW Plus TarsaCare - NO - 12/2023
Juridisk grunnlag er den tyske versjonen av dokumentet.


