
KRAIBURG spaltestøtter

Legge ut matter

Måle: Markere: Skjære: Feste:

eller

eller

KRAIBURG 
Festeelementer: 

(festeelementer er inkludert i leveransen)

Matter:
jevn temperatur: 
minst 5° C til maks. 30° C  
(lagre tilsvarende avhengig  
av utgangstemperaturen)

Spalteelementer:
• ligger horisontalt/vertikalt passende mot hverandre
• Bæreevnen er garantert
• �Urinstein og sterke avleiringer i slissen til  

spaltebunnen må fjernes, for å garantere at  
festeelementene klemmer jevnt.

Forutsetninger:

Dette trenger du:

1

eller
eller

! Mobil gjødselfjerning og kjøring: 
•  �for kjøring er statikken til betongelementene  

avgjørende
•  �KRAIBURG spesifikasjoner for kjørbarhet  

må følges

Skrape: 
enten bruke skrapeanlegg som er spesielt tilpasset 
til gummigulv eller ved ombygginger: tilpasse  
bestående skrapeanlegg i samsvar med KRAIBURG 
skrapespesifikasjonene for systemer med 
KRAIBURG spaltestøtter

!

MONTERINGSANVISNING

Den fagmessige monteringen kan avvike på grunn av de individuelle betingelsene på stedet. 
Dermed kan produsenten prinsipielt ikke gjøres ansvarlig for monteringen!
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! OBS:
Nuppe- / spor- /  
luftkammerprofil på  
undersiden!



Feste

!

3

Matter med forskjellig bredde på slissene:
vær oppmerksom på riktig fikseringsstørrelse for  
den respektive slissebredden i spaltegulvet ditt! 
(se oversikt på emballasjen til fikseringene)

Hvis enkelte fikseringer ikke kan settes inn  
eller er svært vanskelige å sette inn:
• �kontroller om urinstein eller avleiringer er fjernet / 

fjern ved behov
• �ved sterke innsnevringer av spalten på grunn av  

produksjonstoleranser kan fikseringer enkeltvis  
utelates

Tre plastelementer på  
gummikiler

Slå inn gummikiler i spalten gjennom 
utsparingene i matten 

Tre på til over 
hakkene!

Fiksering i flukt 
med matten!

Legg fikseringen i varmt  
vann (smøring)

Merknad: Noen ganger kan mattene bli løftet av dyrene. Hvis dette er tilfellet, fikser på nytt.
Det er ufarlig hvis individuelle fikseringer går tapt.

Tilpasning2
Eventuelt skjære passende 
utsparinger i matten

Tips til skjæringen:
• fukt eggen lett
• �trekk delstykker litt fra  

hverandre 
• �grip små stykker med en  

tang
• �til skjæring av profiKURA og  

pediKURA er det best egnet  
med en stikksag

Monteringsanvisning2
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