
KRAIBURG Softbed LongLine
Forutsetninger:

Matter:
jevn temperatur: 
minst 5° C til maks. 30° C  
(lagre tilsvarende avhengig  
av utgangstemperaturen)

Betongflate:
• ingen hull 
• ingen forhøyninger
• minst 3 % helling 0
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Måle: Markere: Skjære: Bore og montere:

eller

KRAIBURG  
Festeelementer: 

eller

Dette trenger du:
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Legge ut det første skumplastlaget ("Purel")2

1 Kontrollmarkeringer

Anbringe kontrollmarkeringer foran
Tips: Bruk rettesnor

183 cm for gummibelegget

173 cm for skumplastene

Måle fra den bakre betongkanten

(festeelementer er inkludert i leveransen)

Rammeplugg ø 10 x 100 mm med
• Sekskantskrue (SW 13) - A2
• Underlagsskive ø 30 mm - A2 

Rett inn den fargerike, fastere «Purel»-skumplasten (tykkelse ca. 1 cm) på kontrollmarkeringen på 173 cm,  
sørg for at det er plass til avslutningsprofiler på sidegående kanter (se punkt      ) 6

MONTERINGSANVISNING

Den fagmessige monteringen kan avvike på grunn av de individuelle betingelsene på stedet. 
Dermed kan produsenten prinsipielt ikke gjøres ansvarlig for monteringen!

173/183 cm

Fikser treplanker midlertidig på kontrollmarkeringen som anslag (klemme fast, skru fast, ...)  
for å hindre at skumplasten forskyves. Fjern plankene igjen etter posisjoneringen av skumplasten  
og gummibelegget (se punkt      ).

173 cm

140 cm

Oppbygging
Totalsystem:

Treplanker 
(tykkelse 24 mm eller mer)

Monteringsvideo
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For dyrenes velferd er det  
nødvendig med en lett strøing 
for å absorbering av fuktighet! 
(f.eks. mykt halmmel,  
mineralske materialer)  



Feste5

Feste på den fremre kanten gjennom  
de prefabrikerte festepunktene 

Fest fra midten av banen ut mot høyre og venstre side.
Anbefaling: start arbeidet fra hodesiden, for å unngå forskyvning av komponentene.

Vær alltid oppmerksom på, 
at den fremre mattekanten 
ligger på markeringen. 
Etterjuster ved behov.

!

Rulle ut / posisjonere gummibelegg4

! Utskjæring av utsparinger for søyler eller liknende er ikke mulig!

Avstand mellom 
mattekanten og de 
ytterste festene: 
maks. 12 cm!

maks. 12 cm
Ved avstand større  
enn 12 cm: 
opprett ekstra  
festepunkt

Bakre betong-
kant: minst  
3 cm avstand!

Monteringsanvisning2

KRAIBURG Softbed LongLine - NO - 06/2025

Rull ut gummibe-
legget og rett det 
inn på kontroll-
markeringen  
183 cm 

183 cm

Legge ut det andre skumplastlaget (med bølgesnitt)3
Rett inn den andre skumplasten på de nedre skumplastplatene, vær derved oppmerksom på  
kontrollmarkeringen og plass for avslutningsprofiler (se punkt      ) 6

173 cm

140 cm

Bølgesnitt oppover

Når skumplasten og gummibelegget er ferdig posisjonert, fjern treplankene



Bore Slå inn  
plastpluggene 
fluktende

Skru inn skrue og underlagsskive  
til de sitter jevnt fast. Ikke trekk  
til for hardt!

Feste profiler B

Tips: 
Unngå forskyvning:
• fiksere på et festepunkt
• �deretter bore ytterligere  

hull osv. 

Feste sidegående mattekant med avslutningsprofil

Venstre kant med profil  
WS-L 170 WS-R 170

6

Kontakt
Høyre kant med profil

Posisjonere profiler

! IKKE PRESS!

• 	�avrundet ende 
bakover

• 	�fluktende med 
den bakre  
mattekanten

A

Valgfritt: forbinde to baner med midtprofil (under skillebøyle)7
Bruke    	          midtprofilA

2 - 2,5 cm

• �avrundet ende 
bakover

• �fluktende med 
den bakre  
mattekanten

IKKE  
PRESS!

Feste profiler: se B 6

Monteringsanvisning3

kraiburg-elastik.com KRAIBURG Softbed LongLine - NO - 06/2025
Juridisk grunnlag er den tyske versjonen av dokumentet.

!

WS-M 170

Bore Slå inn  
plastpluggene 
fluktende

Skru inn skrue og 
underlagsskive

! Trekk til skruer til de sitter jevnt fast og er litt forsenket. Ikke trekk til for hardt!

Fortsettelse til        Feste:5


