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Måle: Markere: Skjære: Bore og montere:
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KRAIBURG 
Festeelementer: 

(festeelementer er inkludert i leveransen)

Betong: 
Spikerplugg ø 10 x 80 mm - A2 med
underlagsskive ø 30 mm - A2
Støpeasfalt: 
Spikerplugg ø 10 x 120 mm - A2 med
underlagsskive ø 30 mm - A2

Matter:
jevn temperatur: 
minst 5° C til maks. 30° C  
(lagre tilsvarende avhengig av 
utgangstemperaturen)

Betongflate:
• min. 10 cm tykk og plan
• ingen hull
• ingen forhøyninger
• profiKURA: maks. 6 % helling
• KURA: maks. 3 % helling

Støpeasfalt:
• maks. 3 cm tykk
• �Underlag: min. 10 cm tykt,  

fast betonglag

Forutsetninger:

Støpeasfalten kan deformere seg 
mer eller mindre sterkt under 
bruk.

Dette trenger du:

1

eller
eller

! Mobil gjødselfjerning og kjøring: 
KRAIBURG spesifikasjoner for kjørbarhet  
må følges

Skrape: 
enten bruke skrapeanlegg som er spesielt tilpasset 
til gummigulv eller ved ombygginger: tilpasse  
bestående skrapeanlegg i samsvar med KRAIBURG 
skrapespesifikasjonene for gummistøtter på 
plan-festede gulv

!

Avstand til  
føringsrennen: 1 cm

Avstand til den 
sidegående  
kanten: 2 cm 
(min. 1 cm - 
maks. 6 cm)

2 cm

1 cm

Med midtføring:

mattesiden med respektivt 
4 festepunkter befinner seg  
langs midtføring

Uten midtføring:

respektivt det samme antallet  
festepunkter befinner seg langs  
den samme siden

KRAIBURG profiKURA P / KURA P

MONTERINGSANVISNING

Den fagmessige monteringen kan avvike på grunn av de individuelle betingelsene på stedet. 
Dermed kan produsenten prinsipielt ikke gjøres ansvarlig for monteringen!
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Feste

Feste gjennom de prefabrikerte hullene:

Slå inn spiker og underlagsskive til de 
sitter jevnt fast og er litt forsenket

Bore Slå inn plastpluggene 
fluktende

!

Tilpasning2

3

Hvis enkelte matter skjæres til på stedet:  
fest i tillegg i jevne avstander på snittkanten!

Betong: Spikerplugg ø 10 x 80 mm
Støpeasfalt: Spikerplugg ø 10 x 120 mm

!

Sett mattene løst sammen, løft dem 
litt og trekk dem jevnt, lett fra  
hverandre

Ved begynnelsen og ved enden  
av en flate kan de utstående  
koblingsdelene skjæres av

Eventuelt skjære  
passende utsparinger  
i matten

Unngå spenninger!
IKKE PRESS!

IKKE TREKK  
ENSIDIG!

!

Ved lave temperaturer: Trekk puslespillforbindelsen 
fra hverandre slik at en spalte blir synlig!

En liten spalte 
må være synlig

Ikke slå inn for sterkt!
Det skal ikke  
oppstå noen  
spenninger,  
matten skal  
ikke bølge seg!

!

Tips til skjæringen:
• fukt eggen lett
• �trekk delstykker litt fra 

hverandre 
• �grip små stykker  

med en tang
• �til skjæring av profiKURA  

er det best egnet med  
en stikksag

Tips: for å kontrollere, stryk en  
flat gjenstand av metall  
(f.eks. hammer) over området  
til festet. Hvis festet fortsatt kan 
merkes, slå inn festet dypere!

Monteringsanvisning2
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