
! Hvis dekkene må tilpasses: 
Frigivelse fra kjøretøyprodusenten 
nødvendig! 

Det skal ikke danne seg 
en synlig bølge foran!

riktig feil

Kjøretøyvekt, dekkbredde og foreskrevet lufttrykk i dekkene henger sammen.
Derfor er det foreskrevne lufttrykket i dekkene til de godkjente dekkene på: 
maks. 4 bar

Dekk:

Forutsetninger:

•  Utstyr kanten til ryddeskrapen med en gummileppe
•  Bruk kun det laveste kontakttrykket for ryddeskrapen
•  Ryddeskrapen står enten loddrett eller kun svært flatt til bakken

Generelle rammebetingelser:

Mobil gjødselfjerning: Enten:

ca. 90 °

Eller:

maks. 10 °

!

Kjøremåte:
•  Maksimalhastighet = halv skritthastighet (ca. 2 km/t)
•  Ingen sterke styrebevegelser, ikke styre i stillstand
•  Sakte akselerering og bremsing

Beskytt mattekantene ved begynnelsen og enden av en gang!

Spesielt til MONTA:

OBS:
•  Kjør kun rett frem / ikke styr noen radius
•  IKKE akselerer eller brems raskt på matten

MONTA er kjørbar opptil maks. 10 % helling med vanlig maskin,  
som f.eks. gårdslaster eller traktor.
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