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Mer djurvälfärd  
för bättre lönsamhet.

Halksäkerhet . Klövhälsa . Torra gångytor

GÅNGKOMFORT I MJÖLKNINGSSTALLET



 

  

I lösdriftsstallet med båspallar är gångytorna för våra

kor länken mellan de olika essentiella funktionsområdena  

(så som att äta, dricka, ligga). Obegränsad och smärtfri  

gång är alltså grunden för ett fungerande "lösdriftsystem".

Gångkomfort  
förbättrar djurens  
välbefinnande 
och därmed även  
mjölkkornas 
lönsamhet. 
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GÅNGKOMFORT

Mjölkkor står upp ungefär 12 timmar om dygnet. För den-

na tid är bekväma gångytor avgörande för att djuren ska 

vara aktiva. Först då kan de göra det mesta av den begrän-

sade tidsbudgeten och utnyttja sin prestationspotential. 

Vid god liggkomfort bör korna ligga ner under de återstå-

ende 12 timmarna. Denna avlastning av klövarna är avgö-

rande för en sund horntillväxt. Ståtider måste minskas – 

eftersom onödigt stående är skadligt för klövarna.

Kor visar oss vad de behöver  
för att gå: mjukt och halksäkert 
underlag

Kor väljer gummi
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Mer motion – mer foderintag
Utvalda beteendeparametrar ger information om huruvida kor kan röra sig i stallet på ett art-
anpassat sätt. Stående på grund av dålig gångkomfort begränsar bland annat foderintaget! 

Steglängd ungefär som på naturunderlag

Steglängden indikerar om djuren känner sig trygga när de går. 
Jämförande mätningar i lösdriftsstall visar att kor tar betydligt 
större steg på gummigolv än på betonggolv, jämförbart med 
steglängder på 80 cm som observeras på naturunderlag. 

Benz, 2002

Kor går nästan dubbelt så mycket per dag

Det faktum att kor tillryggalägger längre sträckor per dag på gum-
mi har redan bekräftats flera gånger. Aktiva djur är mer produk-
tiva och friska eftersom de inte blir stående och tvekar inför att 
utföra livsnödvändiga beteenden. 

Platz et al., 2007

Frekventare foderintag

För att hålla pH-fluktuationerna i våmmen låga bör idisslare ta 
upp sitt foder så ofta som möjligt i mindre foderransoner. Kor rör 
sig säkert och smärtfritt på bekväma gångytor. Därför går de och 
äter oftare. 

Partes, 2004

"ProfiKURA P är verkligen halksäker. Korna rör sig 
mycket mer och går och äter oftare. Därigenom har 
vi en högre mjölkproduktion på 2 liter per djur och 
dag! Genom den lätta nötningen på mattorna sker 
klövarnas slitage och tillväxt i bra jämvikt."Familjen Gruber, Zwettl, AT: 

Gång med profiKURA P
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Tillräcklig halksäkerhet tack vare den naturliga nedsjukningen av klöven 

är nyckeln till djurvänlig gångkomfort.

Kor behöver ett halksäkert underlag

         Gummibeläggning                Betonggolv (6 år)

DLG-testning av underlag för gångytor, Reubold, 2004

Klöven får fäste genom att sjunka ned i underlaget

Även om betong i gångar ofta är halksäker när den är ny, blir den halare efter 
bara några år på grund av slitage (mekaniskt, kemiskt) och understiger ofta mi-
nimikravet för halksäkerhet (enligt DLG-testning av underlag för gångytor måste 
glidfriktionskoefficienten vara över 0,45). På mjukt gummi kan klöven sjunka ned 
och därmed hitta det nödvändiga fästet. Den betydligt högre glidfriktionskoef-
ficienten bekräftar den bättre halksäkerheten hos ett gummigolv jämfört med 
hårda underlag.
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KRAIBURG underlag för gångytor med korund – ännu mer grepp

Rymliga gångvägar i välventilerade stall torkar ofta ut på sommaren. Det 
är generellt sett en positiv sak. Oavsett golvutförande (betong, gummi, 
asfalt ...) kan kläggskikt bildas genom att spillningen torkar på ytan – 
jämförbart med ett bananskal (torr ovansida, fuktig undersida). I detta 
fall ger gummimattor med slipmedlet korund betydligt mer grepp i ytan. 
Dessa mjuka, slipande gummibeläggningar är unika i sin funktion och 
därmed det bästa möjliga valet för alla gångytor i stallet.

Pöllinger och Zentner

profiKURA  
med korund

HALKSÄKERHET



Fler skenbetäckningar – bättre brunstdetektering

Fler skenbetäckningar

Djurrelaterade indikatorer kan användas för att bedöma gångytors halksäkerhet. Om korna 
känner sig trygga går de snabbt, med stora steg och upphöjt huvud. Även frekvensen av sken-
betäckningar under brunst samt slickningsbeteendet på tre ben är viktiga kosignaler för ett 
halksäkrare underlag.

Mer visade brunsttecken genom 
fler skenbetäckningar på KRAIBURG 
KURA: Det är normalt för aktiva djur 
att halka även på mjuka ytor – men 
detta stoppar inte deras naturliga 
beteende. Dessutom är risken för 
skador mycket lägre.
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Platz et al., 2007

Frekventare trebent slickande 

Slickning på tre ben utförs oftare 
när djuren har förtroende för sitt 
underlag. Det är därför en viktig 
signal för tillräcklig halksäkerhet. 
En annan positiv aspekt: ​vården 
av juver-lårspalten hjälper till att 
förebygga låreksem. 
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Förbättrad brunstdetektering

Hårda och hala ytor kan ibland vara en orsak till tyst brunst. En tydligt igen-
kännbar brunst, som demonstreras genom obegränsade skenbetäckning-
ar, är en viktig aspekt av fertilitetshanteringen. Studier visar att frekventa 
skenbetäckningar på kovänliga gångytor har en positiv effekt på brunstde-
tektering på gården. 
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Den viktigaste motorn för lönsamheten hos en mjölkko är klövhälsan. 

Förutom hanteringsfaktorer som utfodring och regelbunden klövvård är 

bekväma gångytor ett viktigt bidrag till detta.

Friska klövar är lönsamma

KLÖVHÄLSA

Subklinisk laminit – 
förstadium till många sekundära sjukdomar

KRAIBURG KURA – 
mjukt golv som bästa profylax

Subklinisk laminit är väldigt vanligt förekommande i 
mjölkbesättningar. Djuren som drabbas är dock inte 
tydligt halta. Det är säkert att metaboliska obalanser 
försvagar läderhuden. Hårt underlag samt felställning-
ar i klöven leder till tryckspetsar. Den extra mekaniska 
belastningen främjar punktvisa klämskador på den 
försvagade läderhuden. Detta anses vara den primära 
orsaken till följdsjukdomar som sulsår, dubbelsula eller 
lamellrandsröta. 

Gummigolv har en positiv effekt på subklinisk 
laminit. Mjukt golv avlastar trycket och minskar 
punktvisa klämskador av den försvagade läderhu-
den. Dessutom kan drabbade djur röra sig smärt-
fritt och gå och äta oftare – detta är avgörande 
för en intakt ämnesomsättning och friska klövar!

Blå-liknande eller gul-röd 
missfärgning och blödning 
är typiska tecken på sub-
klinisk laminit.

Bilder: 
Agrarverlag GmbH, Top Agrarbuch 
Fackboken "Klauenprobleme  
schneller lösen" (Lösa klövproblem  
snabbare), 2003

Fürll et al., 2011; Bergsten, 2003

Fürll et al., 2011; Bergsten, 2003
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Mjukt underlag, mindre klövskador
Nötkreatur är djur som går på mjuk mark. Det talar för sig självt att tryckrelaterade klövsjuk-
domar hos mjölkkor spelar en viktig roll (t.ex. sulsår, dubbelsula, lamellrandsröta). Det finns 
anatomiska skäl till varför kor inte klarar av hårt underlag. 

Ytterklöven är av naturen cirka 2–3 mm längre – därför 
sätter kon i ytterklöven först. På hårt underlag måste 
denna ytterklöv ensam bära belastningstoppen från 
hela kroppsvikten. Den onaturligt höga tryckbelast-
ningen på en liten yta ökar risken för mekaniska-trau-
matiska klövsjukdomar. 80 % av de bakre ytterklövarna 
påverkas, vilket indikerar överbelastning som huvudor-
saken. 
På mjuk mark kan ytterklöven sjunka ned, vilket för-
delar kroppslasten över hela bottenytan på ytter- och 
innerklöven. Detta förhindrar överbelastning och kom-
penserar för mindre felställningar av klöven. Cirkulatio-
nen och näringstillförseln förbättras eftersom korna är 
mer aktiva. Detta förbättrar kvaliteten på det återväx-
ande klövhornet – och gör det mer motståndskraftigt 
mot mekanisk och bakteriell påverkan.

Felaktig belastning: Hård 
mark orsakar oundvikli-
gen tryckspetsar, särskilt 
på ytterklöven.

Naturligt sjunkdjup på  
ca 3 mm och samtidig 
tryckfördelning på  
KRAIBURG KURA.

Tryckmätningar på klövar hos nötkreatur vid universi-
tetet i Leipzig: Tryckspetsar mildras på gummi jämfört 
med betong och leder till bättre tryckfördelning vilket 
kan jämföras med förhållandena utomhus.

Oehme et al., 2018
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Schmid et al., 2008; Muggli, 2011

Längdskillnad mellan inner- och ytterklöv

Avlastning av klöven

Betong KARERA KURA profiKURA

Innerklöv
Ytterklöv
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KRAIBURG gummiunderlag avlastar klövarna



KLÖVHÄLSA

Korrekt klövställning – som i naturen

Orsaker till felaktiga klövställningar

En balans mellan hornnötning och horntill-
växt är nödvändig för att undvika felställning-
ar av klöven och resulterande hälta. När nöt-
kreatur observeras i sin naturliga miljö väljer 
de mjuk mark att gå på. Klövslitaget fungerar 
trots allt: sandiga partier i den mjuka jorden 
sörjer för en balans mellan hornbildning och 
slitage. Även hårt underlag orsakar slitage – 
dock särskilt kraftigt i området kring klövtrak-
ten, eftersom kon sätter i ballen först. Detta 
är det första steget mot felställning!

Högpresterande, intensivt matade mjölkkor har en starkare horntillväxt. För mycket slitage 
på trakten gör att klöven "tippar bakåt" och klövvinkeln blir plattare. Hårda och slipande golv 
slipar dessutom klöven plan, vilket gör att klövväggen och därmed den naturliga urholkningen 
går förlorad. 

Idealisk klövform = optimalt belastningsförhållande För lång klöv = felaktig belastning
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Jämna belastningsförhållanden i hornkapseln förhin-
drar punktvisa klämskador av sulans läderhud. En hög 
trakt lyfter ballområdet ur smutsen och minskar risken 
för infektion. 

Detta leder till överbelastning och punktvisa klämska-
dor på läderhuden (leder ofta till typiskt sulsår). Genom 
den låga trakten ökar risken för infektiösa klövsjuk-
domar (som ballröta, digital dermatit). Regelbunden, 
korrigerande klövvård är därför nödvändig.
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Klövslitage går också på gummi

KRAIBURG underlag för gångytor med korund bibehåller klövformen

Gummigångytor läggs ofta inte överallt i stallet för att säkerställa klövslitage på hårda ytor. 
En sådan partiell utläggning utlöser social stress, eftersom djuren föredrar att vistas på det 
mjuka underlaget. Kor med låg rang trängs då undan. Det finns mjukt slipande gummibelägg-
ningar som kombinerar klövslitage med naturlig mjukhet. 

Daglig ställningskorrigering

Som i naturen

Studien visar att pediKURA även bidrar till att bibehålla 
korrekt klövställning mellan klövvårdsbesöken. Den ru-
tinmässiga klövvården blir då en riktig vård. Eftersom 
den utförs mycket snabbare och fokuserar mindre på 
att behandla missbildningar och sjukdomar orsakade 
av felaktig belastning.

KRAIBURG "Profi-mattorna" med korund i ytan skapar 
en unik kombination av behaglig mjukhet och klövslita-
ge samtidigt som klövväggen bibehålls. 

Mjukt slipande gångytor med slipmedlet korund i ytan stödjer fysiologiskt klövslitage 365 dagar 
om året. Studier visar att korundmattorna bibehåller klovinkeln och klövväggen. Mjukheten 
förhindrar att ytterklon överbelastas, vilket minskar trycksår. Att bibehålla klövvinkeln med 
hög trakt lyfter ballen ur smutsen. Detta förhindrar smittsamma klövsjukdomar! 

Benz, 2009; Telezhenko och Bergsten, 2011; Günther, 2015
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Torra gångytor – friska klövar och mindre utsläpp

Frisk, intakt hud i klövområdet är det viktigas-
te skyddet mot smittsamma klövsjukdomar 
(särskilt digital dermatit, klövspaltsinflamma-
tion "Panaritium"). Det är därför nödvändigt 
att hålla gångytorna – och därmed klövarna – 
så torra och rena som möjligt. Detta fungerar 
bäst genom att snabbt avleda vätskor. Den 
snabba separationen av avföring och urin 
bidrar därmed till att minska utsläppen. För 
bättre halksäkerhet krävs en gummibelägg-
ning, helst med korund för extra grepp, och 
en optimerad gödselborttagningsteknik.

Fast golv med ränna och profil

Spaltmattor med lutning

Med profiKURA 3D skapar läggningen av mattan en lut-
ning på cirka 3 % mot gångens mitt. På så sätt kan gångar 
betongbeläggas plana på vanligt sätt. Med profiKURA 3D 
uppnås en ammoniakreduktion på 44 %.

Spaltmattor med lutning (espaFLEX, LOSPA SB och KURA SB) 
avleder vätskor mycket snabbt. Avföring avlägsnas regel-
bundet med ett utgödslingssystem. Detta kan minska am-
moniakutsläppen med upp till 38 %*.  

KLÖVHÄLSA

KRAIBURG-lösningar
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44 % medelvärde, 78 % maximalt; Datakälla: ANECO, resultatprotokollnummer: 70198-001 från 2 maj 2024; 
Monteny Milieu Advies, augusti 2021

*LOSPA SB, KURA SB: KTBL, 2024: Stödberättigade tekniker för att minska utsläppen i boskapsbyggnader

Beprövat alternativ:
lutning på båda sidor med urinuppsamlings-
kanal

Lutning vid gången – rakt genom

Den mjukt böjda och deformerbara ytan mellan rännorna 
på profiDRAIN har en lutning på 6 % och lätt profilering. 
Kontaktytorna torkar snabbt och ammoniakreduktion  
på 61 % uppnås. 

Monteny Milieu Advies, augusti 2021

61 % medelvärde, 70 % maximalt; Datakälla: ANECO, resultatprotokollnummer: 70198-002 från  
16.05.2024

En tvärgående betongsluttning med en urinuppsam-
lingsränna gör att urinen kan rinna bort snabbt. Gån-
gytorna blir generellt torrare. Med denna konstruktion 
kan ammoniakutsläppen minskas med 44 %. 



 ÄMNESOMSÄTTNING

Snabbare till den positiva energibalansen
Särskilt under den första tredjedelen av laktationen kämpar varje mjölkko med en negativ en-
ergibalans. Inför den efterföljande laktationen är det oerhört viktigt att korna kan återuppbyg-
ga sitt mobiliserade kroppsfett före nästa kalvning. Att maximera intaget av basfoder spelar 
en central roll i detta.

Återuppbyggnad av fettreserver
Kor på gummi kommer snabbare att växla till en positiv 
energibalans. Denna fördel gör det möjligt för dem att 
återfå sitt ursprungliga fysiska tillstånd i slutet av lakta-
tionen jämfört med kor på betonggolv. Dessa resultat 
tyder på att kor på gummi är mer benägna att gå och 
äta. Detta är den viktigaste förutsättningen för att kun-
na återuppbygga mobiliserat kroppsfett så snabbt som 
möjligt.
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Gångkomfort  
lönar sig

Tobias Oberhauser, Vachendorf, DE: fasta gångytor med KURA och pediKURA

Vår investering i gummibeläggningar 
har snabbt lönat sig på grund av  
bättre klövhälsa och det tydligare 
brunstbeteendet."

"

Den genomsnittliga kostnaden för hälta  
är ca 400 euro*.  
För att på ett hållbart sätt förbättra  
klövhälsan på gården är det värt att  
investera i kovänliga gångytor. 
* Dolecheck och Bewley, 2018



Studier av professor P. H. Robinson vid University of 
California bekräftar att mjölkproduktionen är direkt  
relaterad till torrsubstansintaget. Kort sagt: Ju lägre 
grad av hälta (Locomotion Score) en ko har, desto  
högre foderintag och parallellt mjölkproduktion. 
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= mer mjölkproduktion
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Studier tyder på att mekaniska och traumatiska skad-
or på klövarna minskar tack vare mjuka gummibe-
läggningar på gången.  
Iögonfallande praktisk erfarenhet: Särskilt aktiva  
djur under brunst lider betydligt mindre skador på 
klövarna! 
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Ett beräkningsexempel: Den genomsnittliga graden  
av hältan hos en besättning kan förbättras med  
0,5 poäng med djurvänliga gångytor (= mjuka,  
halksäkra). Enbart den högre mjölkproduktionen  
kommer då att generera ytterligare intäkter på cirka 
50 euro per ko och år. Erfarenheten visar att gummi-
beläggningar på gången lönar sig inom de första fem 
åren!

= lägre kostnader för hälta
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Mjölkpris 30 ct/kg, genomsnitt. mjölkproduktion 35 kg/dag 
ej medräknad: effekter på fertilitet, veterinärkostnader, 
väntetid för medicinering, ökade förflyttningar,  
behandlingskostnader, torrsubstansintag osv.

Locomotion Scoring enligt Sprecher et al., 1997
Lameness Calculator, P.H. Robinson, UC Davis

Genomsnittlig grad av hälta 
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Frekventare skenbetäckningar och därmed bättre 
brunstdetektering bidrar till att förbättra fertilitets-
prestandan på gården. Till exempel kan tiden från 
kalvning till befruktning förkortas avsevärt.

= åter dräktig snabbare
Dagar
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Om du har några frågor hjälper vi dig gärna!

Gummiwerk KRAIBURG 
Elastik GmbH & Co. KG
Göllstraße 8, 84529 Tittmoning 
Tyskland
Tel.: +49 8683 701-303 
E-Mail: info@kraiburg-elastik.de
kraiburg-elastik.com
09/2024

Exakt källinformation finns tillgänglig på begäran. Uppgifterna är vägledande värden  
som kan variera mellan enskilda gårdar och mjölkbesättningar. 
Foto: Sidan 6: AdobeStock, 34796779, Nailia Schwarz; Sidan 8: AdobeStock, 4202925, Martina Berg; 
Sidan 13: Theresa Singer

M
ed

 r
es

er
va

tio
n 

fö
r 

än
dr

in
ga

r 
oc

h 
tr

yc
kf

el
. D

en
 r

ät
ts

lig
a 

gr
un

de
n 

är
 d

en
 ty

sk
a 

ve
rs

io
ne

n 
av

 d
ok

um
en

te
t.

svensk


