
! Om däcken måste anpassas: 
Godkännande från fordonstillver-
karen krävs!

Kontrollera att en synlig 
”våg” inte bildas!

Rätt Fel

Fordonsvikt, däckbredd och föreskrivet däcktryck hänger samman.
Därför är föreskrivet däcktryck för tillåtna däck: Max. 4 bar

Däck:

Förutsättningar:

•  Montera en gummiläpp på schaktbladskanten
•  Använd endast lägsta möjliga anliggningstryck
•  Kontrollera att schaktbladet antingen står lodrätt eller mycket plant mot golvet

Allmänna ramvillkor:

Mobil utglödsling: Antingen:

Ca 90 °

Eller:

Max. 10 °

!

Körsätt:
•  Max. hastighet = Halv gånghastighet (ca 2 km/h)
•  Inga kraftiga styrrörelser, vrid inte ratten vid stillastående
•  Accelerera och bromsa långsamt

Skydda mattkanterna i början och slutet av en gång!

Särskild information för MONTA:

Observera:
•  Kör endast rakt fram/sväng inte
•  Accelerera eller bromsa INTE snabbt på mattan

MONTA kan användas för körning i upp till max. 10 % lutning med standard-
maskiner, t.ex. hjullastare eller traktor.
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