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LAUFFLÄCHEN PLAN
› OHNE ENTMISTUNGSSYSTEM

profiKURA / KURA Vario

profiKURA / KURA:
Noppenprofil an 
der Unterseite

| STÄRKE
   24 mm   

Gefälle 
profiKURA:
bis max. 6 %

KURA:
bis max. 3 %	

EINSATZBEREICH

Alle planbefestigten Laufflächen ohne Entmistungssystem  
› Melkstand, Vorwartehof, Treibgang, Übergänge, ...

profiKURA Vario: Besonders empfehlenswert, wenn z.B. durch 
antrocknenden Kot leicht eine Schmierschicht entstehen kann.

profiKURA Vario und KURA Vario 
können miteinander verpuzzelt 
werden.

AUSLEGUNG

STÄRKE	 BREITE	 LÄNGE

24 mm	 84 / 168 cm	 126 cm	 4-seitig gepuzzelt

ABMESSUNGEN 24 mm19 mm

An den Rändern KURA Vario 
einsetzen, da sie leichter zu 
schneiden ist.

TIPP

Wichtig: 
Das Puzzle der profiKURA/KURA Vario lässt sich nicht 
mit anderen profiKURA/KURA Varianten verbinden! 
Eine Stoß-an-Stoß-Verlegung ist möglich.

| Vielfältige Verpuzzelungsmöglichkeiten
	 ›  effiziente Verlegemöglichkeiten für verschiedenste Flächen

| Tiergerecht weich & klauenschonend

| Rutschhemmend

| Geräusch- und stressmindernd

| Schnelleres Melken
	 ›  verbesserter Durchtrieb und entspannte Kühe

| Einfach zu montieren

KURA:
Grip-Oberfläche

profiKURA:
optiGrip-Oberfläche
mit Schleifmittel
Korund

Die hier aufgeführten Produkte sind nur für die dargestellten 
Anwendungsgebiete einsetzbar. Technische Änderungen vorbe-
halten. Toleranzen siehe kraiburg-elastik.de. Es gelten unsere 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Rechtsgrundlage ist die 
deutsche Version des Dokuments.

Ihr KRAIBURG Fachhändler: �Bitte beachten Sie die entsprechenden KRAIBURG Vorgaben 
und Montageanleitungen mit wertvollen Hinweisen und Tipps. 
Sie erhalten sie bei Ihrem KRAIBURG Fachhändler oder auf
kraiburg-elastik.de.
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