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Die Komfort-Tiefbox

maxiBOX ist eine Sonder-Lösung, die die Vorteile von Hoch- und Tiefbox auf einen Nenner bringt. Das 4-Komponenten-System wird
auf einer ca. 10 cm hohen Betonfläche montiert und mit ca. 3-5 cm Einstreuschicht betrieben. Der maxiLONGLINE Gummibelag
(Rolle) sorgt für eine solide Grundweichheit und schafft damit eine ganzjährige Funktionssicherheit bei gleichbleibendem Komfort.
Gummi-Bugschwelle sowie elastisches Gummiprofil hinten sorgen für komfortables Abliegen und Liegen. Das integrierte Gefälle und
Drainage-Rillen im Gummibelag sowie Drainage-Öffnungen im hinteren Gummiprofil ermöglichen das Absickern von Flüssigkeiten.
Längsprofile - auf der Gummibahn montiert - dienen als seitliche Liegeflächenabrenzung und vermindern das Verrutschen von
Einstreu.

• U-förmige
Oberflächenprofilierung hält
Einstreu besonders gut
• Elastischer Abschluss vorne und
hinten
• Integriertes Gefälle und
Drainage-Rillen im Gummibelag
• Drainage-Öffnungen im hinteren
Gummiprofil
• Auch in XL-Liegelänge für mehr
Freiheit beim Liegen, Abliegen und
Aufstehen

Technische Daten

Abmessungen Stärke / Höhe Länge Breite

maxiLONGLINE (Gummibelag) ca. 3 cm 2,5 - 50 m in 10-cm-
Schritten 180 / 195 cm

   Sondermaße auf
Anfrage

maxiBOARD 11 cm 175 cm 13 cm
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Abmessungen Stärke / Höhe Länge Breite

maxiSTEP 12,5 cm 175 cm 12 cm

maxiPROFIL XL (seitliche
Liegeflächenabgrenzung / Abschluss an
Seitenrändern / Abdeckung von Fugen)

8 cm 173 cm 13 cm

Hinweis: für die Schweiz 4,5 cm hohes maxiPROFIL verwenden!

Voraussetzungen der Betonfläche

Mind. 3 % Gefälle

Ca. 10 cm hoch

Montage und Befestigung

maxiLONGLINE wird gleichzeitig mit maxiBOARD auf dem Betonboden befestigt.
Montageanleitung

Befestigung 7 Befestigungen / maxiBOARD und maxiSTEP; 5 Schrauben / maxiPROFIL XL

KRAIBURG Gewährleistung
10 Jahre
(Nur für ausschließliche Nutzung als Liegefläche, keine Kombination, z. B. Fressen + Liegen.)
Detaillierte Informationen zu unserer Gewährleistung (mit Berücksichtigung der Nutzungsdauer) erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem Vertragspartner / Händler.

Toleranzen
Breite + Länge: +/– 1,5 % (DIN ISO 3302–1 Toleranzklasse M4)

Bitte beachten Sie die entsprechenden KRAIBURG Vorgaben und Montageanleitungen mit wertvollen Hinweisen und Tipps.

Die hier aufgeführten Produkte sind nur für die dargestellten Anwendungsgebiete einsetzbar. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Rechtsgrundlage ist die deutsche Version des Dokuments.

https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/ueber-uns/downloads/montageanleitungen/liegebox/kraiburg-downloads-montageanleitungen-liegebox-montage-maxibox.pdf
https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/ueber-uns/downloads/montageanleitungen/liegebox/kraiburg-downloads-montageanleitungen-liegebox-montage-maxibox.pdf

