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Das Tiefboxenkissen - die ideale Ergänzung für die Tiefbox

Das 10 cm starke Polster aus 2 Funktionsschichten ersetzt die untere, dicke Einstreuschicht im schwer zu pflegenden Kopfbereich
der Tiefbox und sorgt so für eine dauerhaft stabile und bequeme Unterfütterung. Dies schont die Gelenke, erleichtert die
Bewirtschaftung und spart Einstreu. Die Befestigungen sind im umlaufenden Rand versenkt. Im hinteren Bereich bleibt das
Tiefboxensystem unverändert.

• Obermatte mit großen
Luftpolstern: hält Einstreuschicht
und ist anschmiegsam weich
• Untermatte mit Lamellenprofil:
ideale Dämpfung beim Aufstehen
und Abliegen
• Sanfter Übergang von
Gummikissen zu Einstreu

Technische Daten

Abmessungen Stärke Breite Länge

POLSTA ca. 10 cm 110 cm 91 cm

Montage und Befestigung

Matten werden im Kopfbereich der Tiefbox montiert.
Montageanleitung

Befestigung im umlaufenden Rand 9 Befestigungen / Liegeplatz. Vorbereitete Befestigungspunkte erleichtern den Einbau.

https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/ueber-uns/downloads/montageanleitungen/liegebox/kraiburg-downloads-montageanleitungen-liegebox-montage-polsta.pdf
https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/ueber-uns/downloads/montageanleitungen/liegebox/kraiburg-downloads-montageanleitungen-liegebox-montage-polsta.pdf
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KRAIBURG Gewährleistung
10 Jahre
(Nur für ausschließliche Nutzung als Liegefläche, keine Kombination, z. B. Fressen + Liegen.)
Detaillierte Informationen zu unserer Gewährleistung (mit Berücksichtigung der Nutzungsdauer) erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem Vertragspartner / Händler.

Toleranzen
Breite + Länge: +/– 1,5 % (DIN ISO 3302–1 Toleranzklasse M4)

Bitte beachten Sie die entsprechenden KRAIBURG Vorgaben und Montageanleitungen mit wertvollen Hinweisen und Tipps.

Die hier aufgeführten Produkte sind nur für die dargestellten Anwendungsgebiete einsetzbar. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Rechtsgrundlage ist die deutsche Version des Dokuments.


