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Optimierter Klauenabrieb & extra hohe Rutschsicherheit

Durch die in die Oberfläche eingearbeitete Korund-Körnung bietet profiKURA eine einzigartige Trittsicherheit. Das Schleifmittel sorgt
zudem für einen natürlichen Klauenabrieb: die weich-abrasive Oberfläche erhält eine hohe Tracht und einen gut ausgeprägten
Tragrand. Auch bei stark abtrockenenden Laufgängen – auf denen sich häufig Schmierschichten bilden – zeigt die profiKURA eine
enorm gute Rutschfestigkeit. Weil die Oberfläche trotzdem kein tiefes Profil hat, ist sie sehr hygienisch und gut zu reinigen.

• Abrasive Oberfläche
• Besonders hohe Rutschsicherheit
• Integrierter Klauenabrieb
• Guter Grip speziell bei
Schmierschichtbildung

Die Varianten

profiKURA P

profiKURA P kann gut vom Schieber gereinigt werden, weil die Matte nicht
tief profiliert ist. Trotzdem sichert die Korund-Oberfläche eine hohe
Rutschfestigkeit – auch für den Fall, dass sich im Sommer Schmierschichten
bilden. Die handlichen Einzelmatten mit unserer bewährten
Puzzleverbindung erleichtern die Montage und sind befahrbar. Zugleich
kompensiert das Puzzle die natürliche Wärmedehnung von Gummi – dadurch
entstehen praktisch fugenlose Flächen. 
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Breite passgenau in 2-cm-Schritten

Der Puzzlebereich parallel zu den Räumklappen ist extra verstärkt,
sodass der Schieber sicher darüber gleitet

Prinzipiell für alle Schiebermodelle und Sammelroboter geeignet und
befahrbar

Technische Daten

Abmessungen Stärke Breite Länge

profiKURA P 24 mm 96 cm bis 500 cm in 2‐cm‐Schritten 125 cm

  (ggf. mehrere Matten)  

Einsatzbereich

Planbefestigte Laufflächen mit Entmistungssystem

Laufflächen Bullenmast

Besonders empfehlenswert, wenn z.B. durch antrocknenden Kot leicht eine Schmierschicht
entstehen kann.

Gefälle

Bis max. 6 %

Auslegung

Für den vollen Nutzen am Produkt empfehlen wir die komplette Belegung aller Laufflächen im Stall.

(ausbalancierter Anteil Schleifmittel in der Oberfläche)

Montage und Befestigung
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Montage und Befestigung

Einzelmatten sind sehr einfach zu handhaben.
Montageanleitung

Vorbereitete Befestigungspunkte erleichtern den Einbau.

KRAIBURG Befestigungssystem: stabil und sicher, abgerundet und versenkt

Befahrbarkeit

profiKURA ist befahrbar mit üblichem Gerät wie z. B. Hoflader oder Traktor Mit zugelassener Luftbereifung bei
vorgeschriebenem Luftdruck bis max. 4 bar. (Beachten: mit notwendiger Umsicht fahren und in großen Radien lenken!)

Befahrungsvorgaben

Entmistung

Grundsätzlich empfehlen wir den Einsatz von Schieberanlagen, die speziell auf Gummiböden abgestimmt sind. Bei Umbauten
ist es erforderlich, die Schieberanlage in Abstimmung mit dem Schieberhersteller gemäß den KRAIBURG Schiebervorgaben
anzupassen.

Schiebervorgaben

Sammelroboter müssen für den Einsatz auf Gummiböden geeignet sein.

Wichtig: Schieber mindestens einmal jährlich kontrollieren und scharfe Kanten rund schleifen!
Sammelroboter gemäß Vorgaben verwenden und regelmäßig kontrollieren!

Speziell für Flächen mit direkter Sonneneinstrahlung

profiKURA P SUN

Dehnungsschlitze in der Matte gleichen die stärkere Wärmedehnung aus

Pflege-Tipp

Beläge auf Laufflächen möglichst sauber halten Wichtig für Klauengesundheit und Rutschsicherheit!

Behandlung mit Hochdruckreiniger sowie handelsüblichen Reinigungsmitteln möglich.

https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/ueber-uns/downloads/montageanleitungen/laufen/kraiburg-downloads-montageanleitungen-laufflaechen-montage-profikura-kurap.pdf
https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/ueber-uns/downloads/montageanleitungen/laufen/kraiburg-downloads-montageanleitungen-laufflaechen-montage-profikura-kurap.pdf
https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/produkte/profikura/profikura-p/downloads/kraiburg-produkte-milchvieh-profikura-p-befahrungsvorgaben.pdf
https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/produkte/profikura/profikura-p/downloads/kraiburg-produkte-milchvieh-profikura-p-befahrungsvorgaben.pdf
https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/produkte/profikura/profikura-p/downloads/kraiburg-produkte-milchvieh-profikura-p-befahrungsvorgaben.pdf
https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/produkte/profikura/profikura-p/downloads/kraiburg-produkte-milchvieh-profikura-p-befahrungsvorgaben.pdf
https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/ueber-uns/downloads/technische-vorgaben/befahrungsvorgaben/kraiburg-downloads-technischevorgaben-befahrungsvorgaben-befahrbarkeit.pdf
https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/ueber-uns/downloads/technische-vorgaben/schiebervorgaben/kraiburg-downloads-technischevorgaben-schiebervorgaben-planbefestigt.pdf
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profiKURA S

Die Spaltenauflage profiKURA S wird für jede Spaltengeometrie maßgenau
gefertigt. Großflächige Matten über mehrere Spaltenelemente sowie unser
bewährtes Befestigungssystem mit patentierten Gummidübeln gewährleisten
eine hohe Lage- und Formstabilität. Mit profiKURA S wird Ihr Spaltenboden
den Bedürfnissen der Rinder gerecht und fördert dadurch die Gesundheit und
das natürliche Verhalten von Kühen und Kälbern. Die Korund-Oberfläche
sichert eine hohe Rutschfestigkeit und gleichmäßigen Klauenabrieb. 

Für Laufgänge im Milchviehstall
Besonders empfehlenswert, wenn z. B. durch antrocknenden Kot
leicht eine Schmierschicht entstehen kann
Befahren, Schieberentmistung und Einsatz von Spaltenroboter
möglich

Technische Daten

Abmessungen Stärke Breite Länge

profiKURA S 24 mm maßgeschneidert maßgeschneidert

Bodenvoraussetzungen Schlitzbreite Auftrittsbreite

 ab 30 mm ab 80 mm

 (auf Sonderwunsch ab 24 mm technisch möglich)  

Die Matten werden von unseren Spezialisten auf Basis langjähriger Erfahrungen dimensioniert.
Dabei spielt auch die Stabilität eine wichtige Rolle.
Neben der Schlitz- und Auftrittsbreite im Spaltenboden sind Fütterung, Lüftung, Besatzdichte etc.
wichtig für saubere Böden.

Einsatzbereich

Für jede Spaltenboden‐Geometrie

Spaltenboden im Laufgang
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Besonders empfehlenswert, wenn z.B. durch antrocknenden Kot leicht eine Schmierschicht
entstehen kann.

Auslegung

Für den vollen Nutzen am Produkt empfehlen wir die komplette Belegung aller Laufflächen im Stall.

(ausbalancierter Anteil Schleifmittel in der Oberfläche)

Montage und Befestigung

Einzelmatten sind sehr einfach zu handhaben
Montageanleitung

Die Matten werden mit speziellen Befestigungselementen in den Spalten fixiert.

KRAIBURG Befestigungssystem: Patentierter Gummidübel gegen seitliches Verrutschen – bündig mit der Matte

Befahrbarkeit / Entmistung

Befahren, Schieberentmistung und Einsatz von Spaltenroboter möglich
Befahrungsvorgaben

Schiebervorgaben

Pflege-Tipp

Spaltenauflagen möglichst sauber halten Wichtig für Klauengesundheit und Rutschsicherheit!

Behandlung mit Hochdruckreiniger sowie handelsüblichen Reinigungsmitteln möglich.

profiKURA Flex / Form

Alle planbefestigten Flächen im Milchviehstall, die nicht stationär oder mobil
entmistet werden, wie beispielsweise Melkstand, Vorwartebereich oder
Übergänge, können mit profiKURA Flex / Form belegt werden. Auch hier
bietet die Korund-Oberfläche durch ihre gute Trittsicherheit viele Vorteile:
besonders im Melkstand profitieren Sie von entspannteren Tieren und
verbessertem Durchtrieb. In der Ausführung haben Sie die Wahl zwischen
einem flexiblen Abmessungssortiment (profiKURA Flex) oder einer
Maßfertigung inklusive Verlegeplan (profiKURA Form).

https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/ueber-uns/downloads/montageanleitungen/spaltenboden/kraiburg-downloads-montageanleitungen-spaltenboden-montage-spaltenauflagen-.pdf
https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/ueber-uns/downloads/montageanleitungen/spaltenboden/kraiburg-downloads-montageanleitungen-spaltenboden-montage-spaltenauflagen-.pdf
https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/ueber-uns/downloads/technische-vorgaben/befahrungsvorgaben/kraiburg-downloads-technischevorgaben-befahrungsvorgaben-befahrbarkeit.pdf
https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/ueber-uns/downloads/technische-vorgaben/befahrungsvorgaben/kraiburg-downloads-technischevorgaben-befahrungsvorgaben-befahrbarkeit.pdf
https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/ueber-uns/downloads/technische-vorgaben/schiebervorgaben/kraiburg-downloads-technischevorgaben-schiebervorgaben-spaltenauflagen.pdf
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Alle planbefestigten Laufflächen ohne Entmistungssystem
Vielfältiges Abmessungssortiment (profiKURA Flex) oder Maßfertigung
(profiKURA Form) möglich

Technische Daten

Abmessungen profiKURA Flex Stärke Breite Länge

2-seitig gepuzzelt 24 mm 87,5 / 92 / 96 / 100 / 104,5 / 109 / 113 / 117 / 121,5 / 126 /
130 / 134 / 138,5 / 143 / 147 / 151 / 155,5 / 160 / 164 cm 125 cm

  (Puzzleverbindung an der Breite)  

3-seitig gepuzzelt 24 mm 82 / 99 / 116 / 133 / 150 / 167 cm 125 cm

  (Puzzleverbindung an der Breite und an einer Längsseite)  

4-seitig gepuzzelt 24 mm 125 cm 170 cm

Abmessungen profiKURA Form Stärke Breite Länge

 24 mm maßgeschneidert maßgeschneidert

Einsatzbereich

Alle planbefestigten Laufflächen ohne Entmistungssystem (Melkstand, Vorwartehof, Treibgang, Übergänge,…) im Milchviehstall

Besonders empfehlenswert, wenn z.B. durch antrocknenden Kot leicht eine Schmierschicht
entstehen kann.

Gefälle

Bis max. 6 %

Auslegung

Für den vollen Nutzen am Produkt empfehlen wir die komplette Belegung aller Laufflächen im Stall.

(ausbalancierter Anteil Schleifmittel in der Oberfläche)
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Montage und Befestigung

Einzelmatten sind sehr einfach zu handhaben.
Montageanleitung

Vorbereitete Befestigungspunkte erleichtern den Einbau.

KRAIBURG Befestigungssystem: stabil und sicher, abgerundet und versenkt

Befahrbarkeit

profiKURA ist befahrbar mit üblichem Gerät wie z. B. Hoflader oder Traktor mit zugelassener Luftbereifung bei
vorgeschriebenem Luftdruck bis max. 4 bar.

(Beachten: mit notwendiger Umsicht fahren und in großen Radien lenken!)
Befahrungsvorgaben

Speziell für Flächen mit direkter Sonneneinstrahlung

profiKURA Flex / Form SUN

Dehnungsschlitze in der Matte gleichen die stärkere Wärmedehnung aus

Pflege-Tipp

Beläge auf Laufflächen und im Melkbereich möglichst sauber halten Wichtig für Klauengesundheit und
Rutschsicherheit!

Behandlung mit Hochdruckreiniger sowie handelsüblichen Reinigungsmitteln möglich.

Ratgeber Stallmatten reinigen und instandhalten

profiKURA Vario

Alle planbefestigten Flächen im Milchviehstall, die nicht stationär oder mobil
entmistet werden, wie beispielsweise Melkstand, Vorwartebereich oder
Übergänge, können mit profiKURA Vario belegt werden. Auch hier bietet die
Korund-Oberfläche durch ihre gute Trittsicherheit viele Vorteile. profiKURA
Vario ist besonders empfehlenswert, wenn z.B. durch antrocknenden Kot
leicht eine Schmierschicht entstehen kann. Im Melkstand profitieren Sie von
entspannteren Tieren und verbessertem Durchtrieb. Durch die vielfältigen
Verpuzzelungsmöglichkeiten ergeben sich effiziente Verlegemöglichkeiten
für verschiedenste Flächen.

https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/ueber-uns/downloads/montageanleitungen/laufen/kraiburg-downloads-montageanleitungen-laufflaechen-montage-matten-sonstige-flaechen.pdf
https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/ueber-uns/downloads/montageanleitungen/laufen/kraiburg-downloads-montageanleitungen-laufflaechen-montage-matten-sonstige-flaechen.pdf
https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/produkte/profikura/profikura-p/downloads/kraiburg-produkte-milchvieh-profikura-p-befahrungsvorgaben.pdf
https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/produkte/profikura/profikura-p/downloads/kraiburg-produkte-milchvieh-profikura-p-befahrungsvorgaben.pdf
https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/produkte/profikura/profikura-p/downloads/kraiburg-produkte-milchvieh-profikura-p-befahrungsvorgaben.pdf
https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/produkte/profikura/profikura-p/downloads/kraiburg-produkte-milchvieh-profikura-p-befahrungsvorgaben.pdf
https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/ueber-uns/downloads/technische-vorgaben/befahrungsvorgaben/kraiburg-downloads-technischevorgaben-befahrungsvorgaben-befahrbarkeit.pdf
https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/ueber-uns/downloads/technische-vorgaben/befahrungsvorgaben/kraiburg-downloads-technischevorgaben-befahrungsvorgaben-befahrbarkeit.pdf
https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/ueber-uns/downloads/ratgeber/KRAIBURG-Ratgeber_Tipps_zur_Pflege_DE.pdf
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Alle planbefestigten Laufflächen ohne Entmistungssystem
Effiziente Verlegemöglichkeiten für verschiedenste Flächen
Das Puzzle der profiKURA Vario lässt sich nicht mit anderen
profiKURA/KURA Varianten verbinden!

Technische Daten

Abmessungen profiKURA Vario Stärke Breite Länge

4-seitig gepuzzelt 24 mm 84 / 168 cm 126 cm

Einsatzbereich

Alle planbefestigten Laufflächen ohne Entmistungssystem (Melkstand, Vorwartehof, Treibgang, Übergänge,…) im Milchviehstall

Besonders empfehlenswert, wenn z.B. durch antrocknenden Kot leicht eine Schmierschicht
entstehen kann.

Gefälle

Bis max. 6 %

Auslegung

profiKURA Vario und KURA Vario können miteinander verpuzzelt werden.

Tipp: An den Rändern KURA Vario einsetzen, da sie leichter zu schneiden ist.

Wichtig:
Das Puzzle der profiKURA Vario lässt sich nicht mit anderen profiKURA/KURA Varianten
verbinden!
Eine Stoß-an-Stoß-Verlegung ist möglich.
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Montage und Befestigung

Einzelmatten sind sehr einfach zu handhaben.
Montageanleitung

Vorbereitete Befestigungspunkte erleichtern den Einbau.

KRAIBURG Befestigungssystem: stabil und sicher, abgerundet und versenkt

Befahrbarkeit

profiKURA ist befahrbar mit üblichem Gerät wie z. B. Hoflader oder Traktor mit zugelassener Luftbereifung bei
vorgeschriebenem Luftdruck bis max. 4 bar.

(Beachten: mit notwendiger Umsicht fahren und in großen Radien lenken!)
Befahrungsvorgaben

Pflege-Tipp

Beläge auf Laufflächen und im Melkbereich möglichst sauber halten Wichtig für Klauengesundheit und
Rutschsicherheit!

Behandlung mit Hochdruckreiniger sowie handelsüblichen Reinigungsmitteln möglich.

Ratgeber Stallmatten reinigen und instandhalten

profiKURA Rotary

Die kreisrunde profiKURA-Ausführung speziell fürs Melkkarussell: die
zugeschnittenen Einzelmatten werden für jede Anlage maßgefertigt. Dank
der Puzzleverbindung sind sie sehr handlich und dadurch schnell eingebaut:
eine Montage ist somit auch zwischen den Melkzeiten möglich. Auch hier
sorgt die Korund-Oberfläche für besonders gute Trittsicherheit.

Für jedes Melkkarussell maßgefertigt
Geräusch- und stressmindernd
Schnelleres Melken durch verbesserten Durchtrieb und entspannte
Kühe

Technische Daten

Abmessungen Stärke Breite Länge

https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/ueber-uns/downloads/montageanleitungen/laufen/kraiburg-downloads-montageanleitungen-laufflaechen-montage-matten-sonstige-flaechen.pdf
https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/ueber-uns/downloads/montageanleitungen/laufen/kraiburg-downloads-montageanleitungen-laufflaechen-montage-matten-sonstige-flaechen.pdf
https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/produkte/profikura/profikura-p/downloads/kraiburg-produkte-milchvieh-profikura-p-befahrungsvorgaben.pdf
https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/produkte/profikura/profikura-p/downloads/kraiburg-produkte-milchvieh-profikura-p-befahrungsvorgaben.pdf
https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/produkte/profikura/profikura-p/downloads/kraiburg-produkte-milchvieh-profikura-p-befahrungsvorgaben.pdf
https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/produkte/profikura/profikura-p/downloads/kraiburg-produkte-milchvieh-profikura-p-befahrungsvorgaben.pdf
https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/ueber-uns/downloads/technische-vorgaben/befahrungsvorgaben/kraiburg-downloads-technischevorgaben-befahrungsvorgaben-befahrbarkeit.pdf
https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/ueber-uns/downloads/technische-vorgaben/befahrungsvorgaben/kraiburg-downloads-technischevorgaben-befahrungsvorgaben-befahrbarkeit.pdf
https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/ueber-uns/downloads/ratgeber/KRAIBURG-Ratgeber_Tipps_zur_Pflege_DE.pdf
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Abmessungen Stärke Breite Länge

profiKURA Rotary 24 mm maßgefertigt maßgefertigt

Einsatzbereich

Melkkarussell

Montage und Befestigung

Wenn nötig, Matten befestigen
Montageanleitung

KRAIBURG Befestigungssystem: Stabil und sicher, abgerundet und versenkt

Pflege-Tipp

Beläge auf Laufflächen und im Melkbereich möglichst sauber halten Wichtig für Klauengesundheit und
Rutschsicherheit!

Behandlung mit Hochdruckreiniger sowie handelsüblichen Reinigungsmitteln möglich.

Ratgeber Stallmatten reinigen und instandhalten

profiKURA Flush

Speziell für Laufflächen mit Flushing-Entmistung gibt es die profiKURA Flush.
Diese Matten haben gerade Kanten und werden mit einem Abstand von 1-2
cm verlegt und U-förmig befestigt. So kann das Wasser zwischen den Matten
gut abfließen. Auch hier bietet die Korund-Oberfläche durch ihre gute
Trittsicherheit viele Vorteile.

Tiergerechte Weichheit und extra hohe Rutschsicherheit

Befahren möglich

Technische Daten

Abmessungen Stärke Breite Länge

https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/ueber-uns/downloads/montageanleitungen/laufen/kraiburg-downloads-montageanleitungen-laufflaechen-montage-profikura-kura-rotary.pdf
https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/ueber-uns/downloads/montageanleitungen/laufen/kraiburg-downloads-montageanleitungen-laufflaechen-montage-profikura-kura-rotary.pdf
https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/ueber-uns/downloads/ratgeber/KRAIBURG-Ratgeber_Tipps_zur_Pflege_DE.pdf
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Abmessungen Stärke Breite Länge

profiKURA Flush 24 mm 125 cm 170 cm

Einsatzbereich

Planbefestigte Laufflächen mit Flushing-Entmistung im Milchviehstall

Besonders empfehlenswert, wenn z.B. durch antrocknenden Kot leicht eine Schmierschicht
entstehen kann.

Gefälle

Bis max. 6 %

Auslegung

Für den vollen Nutzen am Produkt empfehlen wir die komplette Belegung aller Laufflächen im Stall.

(ausbalancierter Anteil Schleifmittel in der Oberfläche)

Montage und Befestigung

Einzelmatten sind sehr einfach zu handhaben.
Montageanleitung

Vorbereitete Befestigungspunkte erleichtern den Einbau.

KRAIBURG Befestigungssystem: stabil und sicher, abgerundet und versenkt

Befahrbarkeit

profiKURA ist befahrbar mit üblichem Gerät wie z. B. Hoflader oder Traktor mit zugelassener Luftbereifung bei
vorgeschriebenem Luftdruck bis max. 4 bar.

(Beachten: mit notwendiger Umsicht fahren und in großen Radien lenken!)
Befahrungsvorgaben

https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/ueber-uns/downloads/montageanleitungen/laufen/kraiburg-downloads-montageanleitungen-laufflaechen-montage-profikura-kura-flush-sun.pdf
https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/ueber-uns/downloads/montageanleitungen/laufen/kraiburg-downloads-montageanleitungen-laufflaechen-montage-profikura-kura-flush-sun.pdf
https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/produkte/profikura/profikura-p/downloads/kraiburg-produkte-milchvieh-profikura-p-befahrungsvorgaben.pdf
https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/produkte/profikura/profikura-p/downloads/kraiburg-produkte-milchvieh-profikura-p-befahrungsvorgaben.pdf
https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/produkte/profikura/profikura-p/downloads/kraiburg-produkte-milchvieh-profikura-p-befahrungsvorgaben.pdf
https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/produkte/profikura/profikura-p/downloads/kraiburg-produkte-milchvieh-profikura-p-befahrungsvorgaben.pdf
https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/ueber-uns/downloads/technische-vorgaben/befahrungsvorgaben/kraiburg-downloads-technischevorgaben-befahrungsvorgaben-befahrbarkeit.pdf
https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/ueber-uns/downloads/technische-vorgaben/befahrungsvorgaben/kraiburg-downloads-technischevorgaben-befahrungsvorgaben-befahrbarkeit.pdf
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Speziell für Flächen mit direkter Sonneneinstrahlung

profiKURA Flush SUN

Dehnungsschlitze in der Matte gleichen die stärkere Wärmedehnung aus

Pflege-Tipp

Beläge auf Laufflächen möglichst sauber halten Wichtig für Klauengesundheit und Rutschsicherheit!

Behandlung mit Hochdruckreiniger sowie handelsüblichen Reinigungsmitteln möglich.

profiKURA CowWalk

Lange Treibwege können den Betriebsablauf behindern, wenn der
Kuhverkehr nicht funktioniert. Häufig betrifft dies zum Beispiel den Weg zum
Melkgebäude. profiKURA CowWalk-Matten können auf solchen langen,
betonierten Strecken verlegt werden. Es ist eindeutig zu beobachten, dass
die Kühe die weichen, klauenschonenden "Gummi-Pfade" bevorzugen und
zielstrebiger laufen. Zudem unterstützen die Korund-Matten einen optimalen
Klauenabrieb.

Passende Weichheit für hoch-belastete Treibwege
Verbessert den Kuhverkehr durch zielstrebigeres Laufen
Tiergerechte Weichheit und extra hohe Rutschsicherheit

Technische Daten

Abmessungen profiKURA CowWalk (Unterseite mit Noppen) Stärke Breite Länge

2-seitig gepuzzelt 24 mm 61 cm 170 cm

Bodenvoraussetzungen

Betonausfräsung/-aussparung: 625 mm breit (+/– 5 mm) und mind. 27 mm tief (oder 22 mm bei Typ E)

WICHTIG: Bei mobiler oder stationärer Entmistung ist eine Gummilippe erforderlich, die ein
zufriedenstellendes Reinigungsergebnis sicherstellt. Berücksichtigen Sie dabei, dass u. U. die
Oberfläche der Matte einige mm unter dem Niveau des Betonbodens liegen kann.
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Einsatzbereich

Lange Treibwege

Besonders empfehlenswert, wenn z.B. durch antrocknenden Kot leicht eine Schmierschicht
entstehen kann.

Gefälle

Bis max. 6 %

Montage und Befestigung

Einzelmatten sind sehr einfach zu handhaben.
Montageanleitung

Vorbereitete Befestigungspunkte erleichtern den Einbau.

KRAIBURG Befestigungssystem: stabil und sicher, abgerundet und versenkt

Befahrbarkeit

profiKURA ist befahrbar mit üblichem Gerät wie z. B. Hoflader oder Traktor mit zugelassener Luftbereifung bei
vorgeschriebenem Luftdruck bis max. 4 bar.

(Beachten: mit notwendiger Umsicht fahren und in großen Radien lenken!)
Befahrungsvorgaben

Pflege-Tipp

Beläge auf Laufflächen möglichst sauber halten Wichtig für Klauengesundheit und Rutschsicherheit!

Behandlung mit Hochdruckreiniger sowie handelsüblichen Reinigungsmitteln möglich.

KRAIBURG Gewährleistung
5 Jahre
Detaillierte Informationen zu unserer Gewährleistung (mit Berücksichtigung der Nutzungsdauer) erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem Vertragspartner / Händler.

Toleranzen
Stärke: +3/–2 mm
Breite + Länge: +/– 1,5 % (DIN ISO 3302–1 Toleranzklasse M4)

https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/ueber-uns/downloads/montageanleitungen/laufen/kraiburg-downloads-montageanleitungen-laufflaechen-montage-matten-sonstige-flaechen.pdf
https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/ueber-uns/downloads/montageanleitungen/laufen/kraiburg-downloads-montageanleitungen-laufflaechen-montage-matten-sonstige-flaechen.pdf
https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/produkte/profikura/profikura-p/downloads/kraiburg-produkte-milchvieh-profikura-p-befahrungsvorgaben.pdf
https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/produkte/profikura/profikura-p/downloads/kraiburg-produkte-milchvieh-profikura-p-befahrungsvorgaben.pdf
https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/produkte/profikura/profikura-p/downloads/kraiburg-produkte-milchvieh-profikura-p-befahrungsvorgaben.pdf
https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/produkte/profikura/profikura-p/downloads/kraiburg-produkte-milchvieh-profikura-p-befahrungsvorgaben.pdf
https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/ueber-uns/downloads/technische-vorgaben/befahrungsvorgaben/kraiburg-downloads-technischevorgaben-befahrungsvorgaben-befahrbarkeit.pdf
https://kraiburg-elastik.de/fileadmin/media/ueber-uns/downloads/technische-vorgaben/befahrungsvorgaben/kraiburg-downloads-technischevorgaben-befahrungsvorgaben-befahrbarkeit.pdf
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Bitte beachten Sie die entsprechenden KRAIBURG Vorgaben und Montageanleitungen mit wertvollen Hinweisen und Tipps.

Die hier aufgeführten Produkte sind nur für die dargestellten Anwendungsgebiete einsetzbar. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Rechtsgrundlage ist die deutsche Version des Dokuments.


